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„Мы обязуемся обеспечивать быстрый, эффективный и образцовый 

сервис.“

Эта политика позволила компании “Кингспан” стать лидером на рынке 

вспомогательных компонентов для комплектования всех аспектов любых 

типов зданий. Крупные капиталовложения в гибкое производственное 

оборудование и производственные системы делают путь от заказа 

компонентов до их поставки на место строительства максимально 

коротким, укладываясь тем самым во временные рамки, требующиеся для 

заказчиков и монтажных фирм. 

Архитекторы могут использовать специальные детали для придания 

своим проектам уникального и неповторимого вида, поскольку они 

уверены – компания „Кингспан“ сможет претворить эти проекты в жизнь. 

„Кингспан“ выполнит любые ваши требования, начиная с фирменного стиля 

и заканчивая индивидуальными разовыми проектами, сохраняя при этом 

неизменно высокий уровень качества. 

„Кингспан“ производит и поставляет обширный сортaмент стандартных 

или заказных вспомогательных компонентов, которых можно использовать 

для улучшения архитектурной выразительности здания. Техническая 

служба „Кингспан“ и отделение производства вспомогательных 

компонентов предлагают инженерам и проектировщикам полный пакет 

услуг, как на стадии проектировки, так и при строительстве и монтаже.

Моментальная оценка стоимости 

Наши команды оценщиков подготовят стоимость в кратчайшие сроки. 

Мы понимаем, что вы цените время, и гарантируем незамедлительный ответ.

Скоpoтечный сервис

Опираясь на поддержку команд “Кингспан”, вы всегда можете быть 

уверены, что “Кингспан” поможет вам закончить проект в сжатые сроки. 

Обширный сортамент 

Благодаря широкому выбору материалов, отделок и вариантов толщины, 

доступно бесконечное количество сочетаний производимых материалов. 

Сортамент материалов на складе включает в себя оцинкованную сталь 

и покрытия PVDF, HPS200, пластизоль, Celestia и полиэфир, обеспечивая 

незамедлительную поставку.

Вспомогательные компоненты 
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Обширный сортамент продуктов
Нам еще не попадалась работа, с которой мы не могли бы справиться, 

используя широкий диапазон нашего оборудования и машин. Производя 

специализированные компоненты с использованием всего сортамента 

материалов, отделок и масштабов и исполользуя самые современные 

технологии, оборудование и know-how мы способны удовлетворить все 

современные требования. 

Сортамент фaсонных элементов

Доступен шировкий выбор материалов, отделок, цветов и вариантов 

длины до 6 м.

Заранее формованные углы

Идя в ногу со все более вызывающими архитектурными проектами, 

„Кингспан“ производит заранее формованные углы для стен из 

стеновых  панелей KS1000 SF, TF, FR и FH. Они могут использоваться как 

в горизонтально, так и в вертикально устанавливаемых стенах.

Углы по требованию клиента производятся в любом цветовом диапазоне 

и с любым вариантом отделки в соответствии с профилями всех типов 

стенoвых панелей с ниже приведенной толщиной:

D ≤ 120 мм для TF

D ≤ 100 мм для SF

D ≤ 150 мм для FR / FH

Вспомогательные компоненты

Принадлежности
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водосточныe изделия

Поставляются как теплоизоляционные, так  и нетеплоизоляционные 

водосточныe изделия в полном спектре отделок, включая мембраны 

и оцинкованную сталь (см. примечания ниже).  Изделия спроектированы 

таким образом, чтобы отвечать требованиям архитехторов. 

В наш сортамент входят также водосточные трубы, консоли 

и принадлежности,  необходимые для отвода воды.

Вспомогательные компоненты

Принадлежности
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Обозначения для принадлежностей 
Крепежные и уплотнительные принадлежности 

P Крепежные и уплотнительные компоненты 

Фaсонные элементы

K Фaсонные элементы – стандартные, согласно спецификации и размерам в данном руководстве

KA Фaсонные элементы – нестандартные – подробная спецификация предоставляется проектировщиком / поставщиком 

 (Стандартная длина фaсонных элементов составляет от 2000 мм до 6000 мм – более короткие размеры необходимо согласовать с “Кингспан“)

Заранее формованные компоненты

Z Сборные компоненты – стандартные, согласно спецификации и размерам в данном руководстве

ZA Сборные компоненты – нестандартные

Теплоизоляционныe водосточныe желобы

L Заранее формованные теплоизоляционныe водосточные желобы

Согнутые и искривленные архитектурные панели

R Заранее формованные теплоизоляционныe углы

Принадлежности
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Обозначение Описание

P01 Caмосверлящий крепеж c изоляционной шайбой, пластиковой крышкой и callot – определяется проектировщиком 
(для панели/конструкции; позиция крепления - верхняя).

P02 Самонарезающий или самосверлящий крепеж (с резьбой под головкой) с изоляционной шайбой, c пластиковой 
крышкой – определяется проектировщиком (для панели/конструкции; позиция крепления – верхняя).

P03 Самонарезающий крепеж с изоляционной шайбой– определяется проектировщиком
(для листовой стали /листовой стали).

P04 Самонарезающий или самосверлящий крепеж (с резьбой под головкой) с изоляционной шайбой (c пластиковой 
крышкой)  – определяется проектировщиком (для панели/конструкции позиция крепления – желебок).

P06 Самонарезающий или самосверлящий крепеж с потайной головкой – определяется проектировщиком 
(для панели/конструкции).

P07 Односторонняя заклепка 4 × 10 AI / E (внутренняя, для листовой стали / листовой стали).

P08 Односторонняя закрытая заклепка 4,8×10 AI/E (внешняя, для листовой стали / листовой стали).

P09 Односторонняя заклепка 4,8 × 15,1 AI / E (для листовой стали / конструкции).

P10 Стержень с гайкой (2 шт.), изоляционной шайбой (2 шт.), callot и пластиковой крышкой 
(согласно спецификации водосточного желоба).

P11 PS самоклеящаяся изоляционная лента – 10 × 2 (10 мм – расширенная) 
(для изоляции щелей между фaсонных элементов и панелью c профилем Wave).

P12 PE профилированная уплотнительная прокладка „B“ (внешняя) – определить тип панели.

P13 PE профилированная уплотнительная прокладка „A“ (внутренняя) – определить тип и толщину панели.

P14 PE самоклеящаяся изоляционная лента – 9 × 3 мм (под фaсонными элементaми).

P15 PVC самоклеящаяся изоляционная лента – 9 × 6 мм (для боковой нахлестки панели).

P16 PE самоклеящаяся изоляционная лента – 20 × 3 мм (для перекрытия панели и для фaсонных элементов).

P17 PE самоклеящаяся изоляционная лента – 20 × 5 мм (между панелью и конструкцией).

P18 PU самоклеящаяся изоляционная лента – 20 × 4 – (20 мм – расширенная) 
(для изоляции щелей между панелью и стеной, бетоном или расширением).

P19 PE самоклеящаяся изоляционная лента – 30 × 8 мм (для изоляции щелей расширения).

P20 Бутиловая самоклеящаяся изоляционная лента – 12 × 6 мм (для изоляции щелей расширения кровельной обшивки).

P21 Бутиловая самоклеящаяся изоляционная лента – 10 × 3 мм (для изоляции узких щелей кровельной обшивки).

P22 Штифт с дюбелем – определяется проектировщиком.

P23 Изолирование труб, проходящих церез крышу – определяется проектировщиком.

P24 Анкеровка в железобетон – сталь – определяется проектировщиком.

P25 Бутиловая самоклеящаяся изоляционная лента – 50 × 3 мм.

P26 PE профилированная уплотнительная прокладка на боковую нахлёстку панелей FH и SF – определить тип панели.

P27  Laplox/Translap соединяющий крепеж 9,5 × 25 мм – определяется проектировщиком

P28 Оцинкованная металлическая шайба самонарезающего крепежa– определяется проектировщиком.

P29 Бутиловая самоклеящаяся изоляционная лента – диаметр 4 мм.

P30 Набивная заклёпка (на бетон, металл, дерево, кладку) – определяется проектировщиком.

P31 Набивной дюбель с заранее вложенным гвоздём и резьбой для демонтажа 
(на бетон, сплошную и пустотную кладку итд.) – определяется проектировщиком.

P32 Односторонняя заклепка TPR ø 6,3 × L c изоляционной шайбой (для крепления панелей и желoбов).

P33 Нержавеющий односторонний крепеж Fab Lok для крепления панелей KS1000 SM на балки (прогоны) профиля Z.

P34 Бутиловая самоклеящаяся изоляционная лента – 15 × 2 мм (для конечной нахлестки панелей верхнего освещения).

Примечание:

Обозначение „p“ означает больший диаметр уплотнительной шайбы для нижеследующих конструкций:

 Ø 22 мм для изделий KS1000 FR / FH и FF.

 Ø 29 мм для изделий KS1000 RW / GRP.

Крепежные и уплотнительные компоненты

Принадлежности
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Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K101
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K102

Разные у панелей RW, FF, SM (SR)

Должен быть определен тип 

кровельной панели

макс. длина = 1000 мм

K103a
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K103b
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 3000 мм

K104
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K105
X = определить размер 

макс. длина = 6000 мм

K106 макс. длина = 6000 мм

K107 макс. длина = 6000 мм

Принадлежности
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Спецификация фaсонных элементов 

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K108

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

d = определить толщину 

теплоизоляции кровельной 

панели

K109
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K110

α = определить уклон (° или %)

d = определить толщину 

теплоизоляции кровельной 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K111 макс. длина = 6000 мм

K112 макс. длина = 6000 мм

Принадлежности
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Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K113 макс. длина = 6000 мм

K114
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K115
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K117

d = определить толщину 

теплоизоляции кровельной 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K118 макс. длина = 6000 мм

Принадлежности
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Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K126
cм. “Спецификация

водосточных изделий“

K127
cм. “Спецификация

водосточных изделий“

K128 макс. длина = 6000 мм

K129
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

Принадлежности
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Спецификация фaсонных элементов 

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K130

D = определить толщину 

стеновой панели 

d = определить толщину

X = определить величину

макс. длина = 6000 мм

K131 макс. длина = 6000 мм

K132 макс. длина = 6000 мм

K133

D = определить толщину 

стеновой панели

макс. длина = 6000 мм

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K134

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K135

D = определить толщину 

стеновой панели 

L = определить высоту 

макс. длина = 6000 мм

K136
cм. “Спецификация

водосточных изделий“

K137

350

15

15

200

30°

макс. длина = 6000 мм

K138 d+50

55

15

d = определить толщину 

теплоизоляции

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K139

250

15

d
30

55

α

α = определить уклон (° или %)

d = определить толщину 

теплоизоляционной сердцевины 

макс. длина = 6000 мм

K140

15

90°

50

45

15
X

250

β

120°

X = определить размер

β = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K141

45°

10

250

15

200 макс. длина = 3000 мм

K142

15

15

200

D+50
D = определить толщину панели

макс. длина = 6000 мм

K143

45°

93°

100

D+20

15
35

D = толщина стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K144

53

50

15

D(d)+2 

D = толщина стеновой панели 

d = толщина теплоизоляционной 

сердцевины 

макс. длина = 6000 мм

K145
20 D

45°

35

15

40
5°

D = толщина стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K146 15

15

20 60

50
макс. длина = 6000 мм

K147

15

1550 B
90

B = определить размер 

(различие в толщине панелей)

макс. длина = 6000 мм

K148

15

15
20

D+40

90

D = толщина стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K149 303012 12

35

40 40

макс. длина = 3000 мм

K150

15
15 15

15

135°
30

30
30 макс. длина = 3000 мм

K151

95°

15

4020

45° 50
макс. длина = 3000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K152 70

50

макс. длина = 3000 мм

K153 70

D

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 3000 мм

K154 70

15

15

макс. длина = 6000 мм

K155

20

70

15

15

20

45° макс. длина = 6000 мм

K156

15
30

D+6520
45°

ми
н. 

3°

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K157

145

15

40

95°

D+20

45°

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K158
15

D+X+1520

D = определить толщину 

стеновой панели

X = определить размер

max. length = 6,000 mm

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K159

15

15

X

X

D = определить толщину 

стеновой панели 

X = 100 для D ≤ 60

X = 140 для 60 < D ≤ 100

X = 190 для D > 100

макс. длина = 6000 мм

K160

15

15

45°

95°

50

25
20

макс. длина = 6000 мм

K161
15

15

45°40
X+30

мин. 93°

X = определить размер

макс. длина = 6000 мм

K162 20
100

макс. длина = 6000 мм

K163
45°

35

30

15

X+60-D

мин. 93°

D = определить толщину 

стеновой панели 

X = определить размер

макс. длина = 6000 мм

K164 303012 12

35

80 80

макс. длина = 3000 мм

K165

15

15
d+50

D+X

D = определить толщину 

стеновой панели 

d = определить толщину 

теплоизоляции 

X = определить размер

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности
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Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K166 100

70

15

15

макс. длина = 6000 мм

K167 D-10

15120

15
D = определить толщину 

кровельной панели

макс. длина = 6000 мм

K168

250

15
85°+α

70
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 3000 мм

K169

15

15
50

D(d)+80 

D = определить толщину 

кровельной панели

d = определить толщину 

теплоизоляции 

макс. длина = 3000 мм

K170

15 15
50 50

150
135° 135°

20 20 макс. длина = 6000 мм

K171

15

245
30

95°

макс. длина = 6000 мм

K172

15
70

90°+α

15

D+100

D = определить толщину 

кровельной панели 

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности



5.

5.18

Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K173 X-D+5645°

85°85°

15

34

35

D = определить толщину

стеновой панели 

X = определить размер

макс. длина = 6000 мм

K174

50

50
15

15

макс. длина = 6000 мм

K175a

X
10 10

26

24

25
1

26

X
макс. длина собранного = 6000 мм

X = определить размер

X
мин

 = 35, X
макс

 = 90, 

X
стандарт

 = 60

K175b

1
1526
24

26

10 10
X X

макс. длина собранного = 6000 мм

X = определить размер

X
мин

 = 35, X
макс

 = 90

X
стандарт

 = 60

K176

20

72

15

60

30

D+53

45°

ми
н. 

3°

D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

K178

55
15

15
35

D
D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

K179

15
90

D+65 D = определить толщину 

стенной панели 

макс. длина = 6000 мм

Принадлежности



5.

5.19

Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K180 45

35

макс. длина = 6000 мм

K181
20

15
D+115

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K182

34

15

56

45°

85°
95°

45 макс. длина = 6000 мм

K183 pекомендуется 3 шт на 1 м

K184

35
45°

150

15

D+30

95°

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K185 15
25 25

15

35

3030 макс. длина = 3000 мм

K186

15 15

90

120° 120°

90
90°

30 3020 20 макс. длина = 6000 мм

Принадлежности



5.

5.20

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K187

1530

30

15

20

20

D+80

D+80

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K188

15
30

40
18

205° D+77

D = определить толщину 

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K189

43

D+2

15
100

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K190

20

60

D+20

D = определить толщину

стеновой панели 

макс. длина = 6000 мм

K191
15 15

20 2030 30

35

60135° 135°60
30 30 макс. длина = 3000 мм

K192 15

100

35 макс. длина = 6000 мм

K193

15

15

50

100

α

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности



5.

5.21

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K194

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K195

D = определить толщину панели

d = определить  толщину 

теплоизоляции 

Y = определить размер

макс. длина = 6000 мм

K196 макс. длина = 6000 мм

K197

d = определить толщину 

теплоизоляции 

макс. длина = 6000 мм

K198

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K199
B = определить размер 

макс. длина = 6000 мм

K200 макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности



5.

5.22

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K201
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K202

D = определить толщину 

кровельной панели 

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K203

d = определить толщину 

теплоизоляции кровельной 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K204

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K205 рекомендуется 3 шт на 1 м

K206
рекомендуется 3 шт. на 1 м

α = определить уклон (° или %)

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности



5.

5.23

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K207

D = определить толщину стеновой 

панели 

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K208

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K209
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K210

B = определить размер (D
1
−D

2
)

D
1
 = определить толщину более 

толстой кровельной панели 

D
2
 = определить толщину более 

тонкой кровельной панели 

макс. длина = 6000 мм

K211

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

K212

D = определить толщину стеновой 

панели 

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности



5.

5.24

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K213
X = определить размер 

макс. длина = 6000 мм

K214 макс. длина = 6000 мм

K215

D = определить толщину 

стеновой панели 

X = определить размер

d = определить толщину 

теплоизоляции 

макс. длина = 6000 мм

K216 макс. длина = 6000 мм

K217

d = определить толщину 

теплоизоляции кровельной 

панели

α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов 

Принадлежности



5.

5.25

Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K218

D = определить толщину

cтеновой панели

d = определить толщину

теплоизоляции

X = определить размер

макс. длина = 6000 мм

K219

D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

K220 макс. длина = 6000 мм

K221

D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

K222 макс. длина = 6000 мм

K223 макс. длина = 6000 мм

K224 макс. длина = 6000 мм

K225 макс. длина = 6000 мм

Принадлежности



5.

5.26

Спецификация фaсонных элементов

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K226 макс. длина = 6000 мм

K227 макс. длина = 6000 мм

K228 макс. длина = 6000 мм

K229
α = определить уклон (° или %)

макс. длина = 6000 мм

K230

D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

Принадлежности



5.

5.27

Обозначение
Профиль 

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K231

D = определить толщину

cтеновой панели

макс. длина = 6000 мм

Спецификация фaсонных элементов

Принадлежности



5.

5.28

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

Z03

D = определить  толщину 

стеновой панели

рекомендуется 2 шт. на 1 м

(для панели SF)

Z04

D = определить толщину стеновой 

панели

Толщина листового металла 

= 1,5 мм для длины до 3000 мм

Толщина листового металла = 1 мм 

для длины от 3000 мм до 6000 мм

(для панелeй TF, FR)

Z05
D = определить толщину 

стеновой панели

Z06

D = определить  толщину 

стеновой панели

Толщина листового металла 

= 1,5 мм для длины до 3000 мм

Толщина листового металла = 1 мм 

для длины от 3000 мм до 6000 мм

Z07

Толщина листового металла 

= 1,5 мм для длины до 3000 мм

Толщина листового металла 

= 1 мм для длины от 3000 мм 

до 6000 мм

Z10
D = определить толщину

стеновой панели

Z11

D = определить толщину стеновой 

панели

Толщина листового металла 

= 1,5 мм для длины до 3000 мм

Толщина листового металла 

= 1 мм для длины от 3000 мм 

до 6000 мм

(для панели RW)

Спецификация заранее формованных элементов

Принадлежности



5.

5.29

Спецификация заранее формованных элементов

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

Z12
Для заказа надо указать профиль 

изделия (RW или FF).

Z13

D = определить толщину 

cтеновой панели

рекомендуется 2 шт. на 1 м

(для панелей FH). 

Принадлежности



5.

5.30

Спецификация заранее формованных элементов

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

Z08

Жалюзи изготовлены из листов 

оцинкованной стали с покрытием. 

Чтобы получить информацию 

о наличии конкретного 

цвета/покрытия, обращайтесь 

в компанию “Кингспан“.

A, B, C = определить размеры

Стандартные размеры жалюзей: 

A = 1000 мм, B = 500 – 3000 мм, 

C = 100 мм, D = 50 мм.

Производство жалюзей 

нестандартных размеров 

(A, B, C) необходимо обговорить 

с “Кингспан“.

Принадлежности



5.

5.31

Спецификация заранее формованных элементов

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

Z09

Жалюзи изготовлены из листов 

оцинкованной стали с покрытием. 

Чтобы получить информацию 

о наличии конкретного 

цвета/покрытия, обращайтесь 

в компанию “Кингспан“.

A, B, C = определить размеры

Стандартные размеры жалюзей: 

A = 1000 мм, B = 500 – 3000 мм, 

C = 100 мм.

Производство жалюзей 

нестандартных размеров 

(A, B, C) необходимо обговорить 

с “Кингспан“.

Принадлежности



5.

5.32

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R11

Панель KS1000 SF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A + B = модуль 1000 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R12

Панель KS1000 SF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

A
мин

, C
мин

 = 60 мм

A + B + C = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.33

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R13

Панель KS1000 SF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

2 × C + B ≤ 950 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 100 мм

60˚ < α < 175˚

R
мин

 = D

R14

Панель KS1000 SF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан 

Принадлежности



5.

5.34

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R15

Панель KS1000 SF 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 4500 мм

α = 90° – 180°

модуль 1000 мм

профилирование 

необходимо обсудить

R16

Панель KS1000 SF 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1000 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан 

Принадлежности



5.

5.35

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R21

Панель KS1000 TF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8 000 мм

Aмин, Bмин = 250 мм

A + B = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R22

Панель KS1000 TF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

A
мин

, C
мин

 = 100 мм

A + B + C = макс. модуль 

1 000 мм

α = 80° – 175°

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан 

Принадлежности



5.

5.36

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R23

Панель KS1000 TF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

2 × C + B ≤ 950 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 60 мм

60˚ < α < 175˚

R
мин

 = D

R24

Панель KS1000 TF 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 8000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 ≥ D 

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.37

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R25

Панель KS1000 TF 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 4500 мм

α = 90° – 180°

модуль 1000 мм

R26

Панель KS1000 TF 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1000 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан 

Принадлежности



5.

5.38

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R31

Панель KS1000 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A + B = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R32

Панель KS1000 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

A
мин

, C
мин

 = 60 мм

A + B + C = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.39

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R33

Панель KS1000 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

2 × C + B ≤ 950 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 100 мм

60˚ < α < 175˚

R
мин

 = D

R34

Панель KS1000 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата

Принадлежности



5.

5.40

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R35

Панель KS1000 FR 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 4500 мм

α = 90° – 180°

модуль 1000 мм

R36

Панель KS1000 FR 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1000 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата

Принадлежности



5.

5.41

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R41

D

B

A

α

Панель KS1000 FH 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A + B = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R42

D

A

C

R

B

α

Панель KS1000 FH 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

A
мин

, C
мин

 = 60 мм

A + B + C = макс. модуль 

1000 мм

α = 80° – 175°

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата

Принадлежности



5.

5.42

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R43

α

B

C

D

C

R

Панель KS1000 FH 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

2 × C + B ≤ 900 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 100 мм

60˚ < α < 175˚

R
мин

 = D

R44

D

R

α

1,0
00 (модуль)

Панель KS1000 FH 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина 6000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.43

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R45

D
B

A

α

Панель KS1000 FH 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 4500 мм

α = 90° – 180°

модуль 1000 мм

R46

D

B

A

C

α

β

Панель KS1000 FH 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1000 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.44

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R51

Панель KS1150 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 6000 мм

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A+B = макс. модуль 

1150 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R52

Панель KS1150 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 6000 мм

A
мин

, B
мин

 = 60 мм

A + B + C = макс. модуль 

1150 мм

α = (80° – 175°)

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.45

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R53

Панель KS1150 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 6000 мм

2 × C + B ≤ 1100 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 100 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

R54

Панель KS1150 FR 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 6000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.46

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R55

Панель KS1150 FR 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 = 1500 мм

B
макс

 = 4500 мм

α = 90˚ – 180˚

модуль 1150 мм

R56

Панель KS1150 FR 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 =1500 мм

B
макс

 =3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1150 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – минеральная вата 

Принадлежности



5.

5.47

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R61

Панель KS1150 TC 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 8000 мм

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A + B = макс. модуль 

1150 мм

α = 80° – 175°

профилирование 

необходимо обсудить

R62

Панель KS1150 TC 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 8000 мм

A
мин

, C
мин

 = 100 мм

A+B +C= макс. модуль 

1150 мм

α = 80° – 175°

R
мин

 = D

профилирование 

необходимо обсудить

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.48

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R63

Панель KS1150 TC 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 8000 мм

2 × C + B ≤ 1100 мм

B > 300 мм

C
мин

 = 60 мм

60° < α < 175°

R
мин

 = D

R64

Панель KS1150 TC 

– Вертикальноe 

расположение

макс. длина = 8000 мм

60° < α < 175°

R
мин

 ≥ D

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.49

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

R65

Панель KS1150 TC 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, B
мин

 = 250 мм

A
макс

 =1500 мм

B
макс

 =4500 мм

α = 90° – 180°

модуль 1150 мм

R66

Панель KS1150 TC 

– Горизонтальное 

расположение

A
мин

, C
мин

 = 250 мм

A
макс

, C
макс

 =1500 мм

B
макс

 =3000 мм

α, β = 90° – 180°

модуль 1150 мм

Спецификация заранее формованных теплоизоляционных углов – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.50

Спецификация водосточных изделий - угловых 

Принадлежности



5.

5.51

Спецификация водосточных изделий – угловых 

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K126

профильпанели RW/SX FF

Уклон ската 

крыши α

X
ширина 

материала
X

ширина 

материала

[мм]

2 ° 140 590 140 590

4 ° 146 596 146 596

6 ° 152 602 152 602

9 ° 161 611 161 611

12 ° 169 619 169 619

15 ° 178 628 178 628

18 ° 186 636 186 636

21 ° 194 644 194 644

Примечания:

Макс. длина до 8000 мм, рекомендуемая длина дo 6000 мм.

определить профиль панели

X = согласно таблице 

K126a
X = как в пункте K126

Ширина соединения желобов – 50 мм

K126b
Поставляется для диаметров:

Ø 100, Ø 120, Ø 150

K126c

L = определить размер

d = B − 2

поставляемые размеры B × B: 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

Принадлежности



5.

5.52

Спецификация водосточных изделий - угловых 

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K126d

L = определить размер (макс. 6000 мм)

B = определить размер

поставляемые размеры B × B: 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

K126e

C = определить размер

B = определить размер

β = определить угол (°)

поставляемые размеры B × B: 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

K126f

B = определить размеры

поставляемые размеры B: 100, 120, 150

C = 50 – 100 мм

A = 50 мм

K126g

B, C = определить  размер

поставляемые размеры B × B: 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

C = 50 – 100 мм

A = 50 мм

Принадлежности 



5.

5.53

Спецификация водосточных изделий – угловых

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K126h

Конец желоба необходимо заказать отдельно.

Конец желоба желоба можно изготовить в ПРАВОМ или ЛЕВОМ 

варианте. На рисунке приведен ПРАВЫЙ вариант концa желоба. 

При заказе уточните:

– ПРАВЫЙ или ЛЕВЫЙ вариант 

– тип и размер кровельного желоба

K126i

C = определить размер

B = определить размер

β = определить угол (°)

поставляемые размеры B × B: 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

K127

Профиль

панели
RW/SX FF

размер
A B α r. s. A B α r. s.

32 35 70° 132 24 38 58° 130

производственная длина = 600 мм

определить профиль панели

A, B = определить размеры

K130a

уклон крыши

K130

90°

K126

500 300

По специальной договорённости можно изготовить 

профилированный водосточный желобовой угол. 

Подробности в отделе технических служб „Кингспан“.

При заказе уточните:

α = уклон крыши (° или %)

тип и размер кровельного желоба K126

размер фaсонных элементов K130

цвет и покрытие 

ПРАВЫЙ или ЛЕВЫЙ вариант

Принадлежности



5.

5.54

Спецификация водосточных изделий – закругленных

Принадлежности



5.

5.55

Спецификация водосточных изделий – закругленных

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K136

Ø D = определить диаметр

L = определить длину (стандарт макс. 2000 мм)

Поставляемые Ø D / периметр: 

120 / 280, 160 / 330, 200 / 400, 240 / 500

K136a

ØD Конец желоба необходимо заказать отдельно.

Конец желоба желоба можно изготовить в ПРАВОМ или ЛЕВОМ 

варианте. На рисунке приведен ПРАВЫЙ вариант концa желоба. 

При заказе уточните:

Ø D = диаметр 

   ПРАВЫЙ или ЛЕВЫЙ вариант

   поставляемые Ø D: 120, 160, 200, 240

K136b L

?d

Ø d = определить диаметр 

L = определить длину

Поставляется для диаметров Ø d: Ø 80, 100, 120, 150

K136c

Ø D

Ø d

При заказе уточните:

d = определить диаметр

D = определить диаметр

Цвет и покрытия

Поставляемые сочетания Ø d и Ø D: 

80 и 120, 100 и 160, 120 и 200, 150 и 240

Принадлежности



5.

5.56

Спецификация водосточных изделий – закругленных 

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K136d

Ø d

C

30°

Ø d = определить диаметр

C = определить размер

K136e

Ø d

Ø D

Ø d = определить диаметр

Ø D = определить диаметр

Поставляемые сочетания Ø d и Ø D: 

80 и 120, 100 и 160, 120 и 200, 150 и 240

K136f

?d

L

Ø d = определить диаметр

L = определить размер

Поставляемые Ø d: 80, 100, 120, 150

Макс. производственная длина L
макс

: 

L
макс

 = 1000 мм для Ø d = 80, 100

L
макс

 = 2000 мм для Ø d = 120, 150

K136g

Ød

40

25

стержень Ø 8 мм

крепеж

Ø d = определить диаметр

поставляемые Ø d: 80, 100, 120, 150

Принадлежности



5.

5.57

Спецификация водосточных изделий – закругленных

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

K136h

Ø d

15
0

β
C

Ø d = определить диаметр

C = определить размер

β = определить угол (°)

поставляемые размеры B × B: 

100 × 100, 120 × 120, 150 × 150

K136i

Ø d

135°

Ø d = определить диаметр

поставляемые Ø d: 80, 100, 120, 150

Z01a
Ø D = определить диаметр

Поставляемые Ø D: 120, 160, 200, 240

Принадлежности



5.

5.58

Спецификация водосточных изделий – закругленных

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах,  – цветная сторона)
Примечания

Z01b

Ø D = определить диаметр

B = определить размер

α = определить угол (° или %)

Поставляемые Ø D: 

120, 160, 200, 240

Z02

Ø D = определить диаметр

A = определить расстояние крюка (стандартно 41 мм)

B = определить высоту крюка

Поставляемые Ø D: 

120, 160, 200, 240

Принадлежности



5.

5.59

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

L01

Максимальная длина изолированных 

желобов составляет 5850 мм, включая 

кoнечные нахлестки.

У изоляционных желобов 

производственным ограничением 

является максимальный периметр нижнего 

листа металла, т.е. 1250 мм.

При заказе уточните:

Глубину теплоизоляции D

Угол ската крыши α

Общую длину желоба с указанием размера 

нахлестки.

Размеры β, A, B, C, E (у нестандартных 

профилей)

Тип покрытия и цвет 

Поставляемые D: 40, 50, 60, 80, 100

F = D × 1,3 + 80

К изолированным желобам можно заказать 

заранее cформованный конец желоба 

(с перепадом). Для концa желоба 

необходимо уточнить ПРАВЫЙ либо ЛЕВЫЙ 

вариант.

L02

L03

L04

Максимальная длина изолированных 

желобов составляет 5850 мм, включая 

кoнечные нахлестки.

У изоляционных желобов 

производственным ограничением 

является максимальный периметр нижнего 

листа металла, т.е. 1250 мм.

При заказе уточните:

Глубину теплоизоляции D

Угол ската крыши α

Общую длину желоба с указанием размера 

нахлестки

Размеры β, A, B, C, E, G (у нестандартных 

профилей)

Тип покрытия и цвет 

Поставляемые D: 40, 50, 60, 80, 100

F = D × 1,3 + 80

К изолированным желобам можно заказать 

заранее cформованный конец желоба 

(с перепадом). Для концa желоба 

необходимо уточнить ПРАВЫЙ либо ЛЕВЫЙ 

вариант.

Спецификация заранее формованных водосточных теплоизоляционных изделий – твердый уретан

Принадлежности



5.

5.60

Обозначение
Профиль

(все размеры в миллиметрах)
Примечания

L05

Максимальная длина изолированных 

желобов составляет 5850 мм, включая 

краевые перекрытия.

У изоляционных желобов 

производственным ограничением 

является максимальный периметр нижнего 

листа металла, т.е. 1250 мм.

При заказе уточните:

Глубину теплоизоляции D

Угол ската крыши α

Общую длину желоба с указанием размера 

нахлестки

Размеры β, A, B, C, E (для нестандартных 

профилей)

тип покрытия и цвет 

Поставляемые D: 80, 100, 120, 140

F = D × 1,3 + 80

К изолированным желобам можно заказать 

заранее cформованный конец желоба 

(с перепадом). Для концa желоба 

необходимо уточнить ПРАВЫЙ  либо 

ЛЕВЫЙ вариант.

L06

L07

L08

Максимальная длина изолированных 

желобов составляет 5850 мм, включая 

кoнечные нахлестки.

У изоляционных желобов 

производственным ограничением 

является максимальный периметр нижнего 

листа металла, т.е. 1250 мм.

При заказе уточните:

Глубину теплоизоляции D

Угол ската крыши α

Общую длину желоба с указанием размера 

нахлестки

Размеры  β, A, B, C, E, G (у нестандартных 

профилей)

Тип покрытия и цвет 

Поставляемые D: 80, 100, 120, 140

F = D × 1,3 + 80

К изолированным желобам можно заказать 

заранее cформованный конец желоба 

(с перепадом). Для концa желоба 

необходимо уточнить ПРАВЫЙ либо ЛЕВЫЙ 

вариант.

Спецификация заранее формованных водосточных теплоизоляционных изделий – минеральная вата

Принадлежности



5.

5.61

Изолирование труб, проходящих церез крышу

Dektite®

Для изолирования стыка закругленных труб, проходящих через крышу из 

стальных листов.

Обозначение 

изделия
Тип

Размер трубы 

(мм)

Размер базы 

(мм)
Уклон крыши EJOPLAST (мл) EJOT COLORDRIL, шт.

P23a DFE 0 – 35 0 – 35 99 × 99 0 – 60 ° 80 8

P23b DFE 5 – 55 5 – 55 137 × 137 0 – 35 ° 80 8

P23c DFE 50 – 70 50 – 70 178 × 178 0 – 35 ° 80 12

P23d DFE 5 – 120 5 – 120 218 × 218 0 – 35 ° 80 16

P23e DFE 110 – 170 110 – 170 284 × 284 0 – 35 ° 80 20

P23f DFE 160 – 220 160 – 220 365 × 365 0 – 35 ° 80 28

P23g DFE 160 – 300 160 – 300 453 × 453 0 – 35 ° 310 32

P23h DFE 290 – 440 290 – 440 581 × 581 0 – 35 ° 310 40

Dektite® Soaker
Для изолирования стыка закругленных труб, проходящих через стену или 

крышу из многослойных панелей.

Обозначение 

изделия
Тип

Размер трубы 

(мм)

Размер базы 

(мм)
Уклон крыши EJOPLAST (мл) EJOT COLORDRIL, шт.

P23i DF 602 75 – 155 410 × 360 0 – 60 ° 80 30

P23j DF 603 114 – 254 485 × 460 0 – 60 ° 80 36

P23k DF 605 254 – 406 708 × 635 0 – 60 ° 310 52

P23l DF 606 380 – 610 1,415 × 905 0 – 60 ° 310 96

Принадлежности



5.

5.62

Изолирование труб, проходящих церез крышу

Dektite® Retrofi t
Для изолирования существующих стыкoв закругленных труб

Обозначение 

изделия
Тип

Размер трубы 

(мм)

Размер базы 

(мм)
Уклон крыши EJOPLAST (мл) EJOT COLORDRIL, шт.

P23m RF 801 20 – 70 Ø 160 0 – 40 ° 80 12

P23n RF 802 50 – 185 ∅ 273 0 – 40 ° 80 19

P23o RF 803 85 – 255 ∅ 369 0 – 40 ° 80 25

P23p RFS 4 235 – 425 780 × 680 0 – 40 ° 310 57

Dekstrip™ Flashing (фaсонныe элементы)

Обозначение 

изделия
Тип Размер Silicon W15 (мл) EJOT COLORDRIL, шт.

  P23r DSFBNGRF 3,1 м × 245 мм 2 × 310 134

  P23s DSFEG 10,0 м × 245 мм 5 × 310 410

Принадлежности


